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ekey lock ïdefinicije izrazov

mehanski gumb

cilinder

ekey FSM

elektronski gumb

antena
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ekey lock ïosnovni komplet

mehanski 

gumb

elektronski 

gumb

antena ekey FSM

2 bateriji pritrdilni 

vijak

RFID kartice
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ekey lock - izdelki

ekey lock

Vsebina kompleta
üekey lock krmilnik AP
(ekey FSM vgrajen v krmilnik in 
priključen)
üekey home čitalnik
üOsnovni komplet U&Z 

Navodila za uporabo :
üekeyLOCK montažna navodila
üekey home kratka navodila
üekey home montažna navodila
üDVD

Embalaģa:
üekey home 800057
z ustreznimi vložki

digitalni cilinder

Vsebina kompleta
üOsnovni komplet U&Z

Navodila za uporabo :
üekey lock montažna 
navodila

Embalaģa:
ekey home 800057
z ustreznimi vložki

ekey lock 3

Vsebina kompleta
üekey lock (3) krmilnik AP
ü(ekey FSM vgrajen v krmilnik 
in priključen)
üekey home čitalnik
üOsnovni komplet U&Z

Navodila za uporabo :
üekeyLOCK montažna navodila
üekey home kratka navodila
üekey home montažna navodila
üDVD

Embalaģa:
üekey home 800057
z ustreznimi vložki

Art.Nr: 100894 Art.Nr: 100895 Art.Nr: 100893
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ekey lock - lastnosti

Vklop z brezģiļnim signalom prekoekey FSM.

Doseg signala 4m. (max. 10m)

Dolģine cilindrovod 30/30 do 70/70 v 5mm korakih .

Do 30.000 vklopnih ciklov z enim kompletom baterij .

Bateri j e lahko uporabnik zamenja sam z ustrezno RFID kartico

Enostavna montaģa in demontaģa obeh gumbov zmontaģno 
RFID kartico

Ļe so baterije prazne, je mogoļe odpiranje v sili s pomoļjo9V
bateri j e, 

Ob izpadu omreģne napetosti ali nedelujoļem biometriļnem 
sistemu je mogoļe odpiranje v sili z aktivnim transponderjem 
(dodatna oprema)

868Mhz brezģiļna frekvenca, AES 128bit kodiranje . 

Digitalni cilinder ne potrebuje omreģnega napajanja
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ekey lock ïDOLĢINA CILINDRA

max. 
3mm

max. 
3mm

A B
ZUNAJ ZNOTRAJ

Pritrdilni vijak

Okovje oz. 
rozeta

Ključavnica(vanjo 
vgradimo digitalni 

cilinder)

A –mera = zunanja stran vrat =              mm

B –mera = notranja stran vrat =             mm

xx

xx



Seite 7, 07.06.2009, © ekey

Europa Ës Nr. 1 
bei Fingerprint-Zugangslösungen

ekey lock ïPOMEMBNI NAPOTKI

DOSEG SIGNALA

Doseg signala je odvisen od mesta vgradnje .

Ne vgrajujte v kovinske omare.

ODPIRANJE V SILI

Baterije v elektronskem gumbu so prazne : Gumb lahko napajate tudi z 9V –baterijo

Brez omreģne napetosti ali nedelujoļe ekey komponente: V takem primeru 
uporabite aktivni transponder, ki ga lahko kupite kot dodatno opremo. Aktivni 
transponder ne spada v osnovni komplet ekey lock.

Vrsta zidu Duġenje [%]

Les, mavec in steklo 0 - 10

Opeka, iverica 5 - 35

Armirani beton 10 - 90

Kovina, aluminij, aluminijska prevleka 90 - 100 
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ekey lock ïoģiļenje krmilnika

± ƻƘƛǑƧǳ ǎƻ ƻȊƴŀőŜƴŜ ǘƻőƪŜΣ ƪƧŜǊ ƭŀƘƪƻ ƴŀǊŜŘƛǘŜ ƻŘǇǊǘƛƴŜ Ȋŀ 
kable. 

1  2  3  4  
9VAC  

CH1  CH2 CH3  
C NO NC  

5 4 3 2 1 1  2  3  4  5
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Digitalni cilinder ïoģiļenjeintegra

S POTENCIALOM
üJP1 namestite v položaj1-2
üPozor : Napajalna napetost
krmilnika ekey integra ne sme 
presegati 15VAC oz . 15VDC!

BREZ POTENCIALA
üJP1 namestite v položaj2-3
üPozor : Napajalna napetost
krmilnika ekey integra ne sme 
presegati 15VAC oz . 15VDC!

1
2

3

3 2 1

1 2 JP1

GND oz . 
5 - 15VAC

1
2
3

3 2 1

+5V - +15VDC
oz . 5 - 15VAC

32 JP1
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Digitalni cilinder ïoģiļenjemini

6

5

7

8

9

v10 3
2
1

Pozor : napajalna napetost krmilnika
MINI ne sme presegati 15VAC oz . 
15VDC!

ekey FSM

ekey krmilnik mini

5 4 3 2 1 

4

1

3

2

ekey čitalnik prstnih odtisov
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ekey lock ïPRVA UPORABA

Montažaekey lock / home / net komponent
OBVEZNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA O VIŠINI 

VGRADNJE ČITALNIKA!

3. KORAK
Glej ekey home/net 
navodila za montaģo

Montažadigitalnega cilindra
1. KORAK

Glej poglavje

Najdite primerno mesto za ekey nadometni 
krmilnik ali za ekey FSM                  

2. KORAK
Glej poglavje

Prva uporaba ekey biometrične enotein 
vnos enega uporabnika.                  

5. KORAK
Glej kratka navodila ekey home 
oz . priroļnikekey net

Programiranje transponderja in cilindra
6. KORAK

Glej poglavje

Ožičenjeekey lock / home / net                  
4. KORAK

Glej ekey home/net navodila za 
montaģo

Ne velja za nov cilinder !
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ekey lock ïMONTAĢA CILINDRA

Sestavljen del potisnite v odprtino ključavnicez zunanje strani vrat in ga
pritrdite s pritrdilnim vijakom.

 

ZUNAJ

2. KORAK

 

ZUNAJ
(mera - A)

CLIC
K

Mehanski gumb pritrdite na zunanjo stran cilindra. Gumb potisnite v odprtino na
zunanji strani cilindra (mera –A) in ga obrnite tako, da se zaskoči. Pri tem boste
slišalijasen „klik”.

1. KORAK

Vzemite v roke elektronski gumb in snemite pokrov.
3. KORAK

V elektronski gumb vstavite baterije. Bodite pozorni na pravilno polariteto, kot je upodobljeno na
skici. Polariteta baterij je označenatudi v ležiščih. Ko bodo baterije vstavljene v ležišči,boste zaslišali
kratek zvočnisignal, LED dioda bo utripnila oranžnoin rdeče.

4. KORAK
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ekey lock ïMONTAĢA CILINDRA

ZUNAJ

Sedaj namestite elektronski gumb v notranjo stran cilindra. Potisnite ga v
odprtino cilindra, ga odločnopritisnite in zavrtite tako, da slišitejasen “klik”in
gumb čvrstostoji v cilindru. Nato vzemite RFID kartico „Demontage“in jo
zadržitepred elektronskim gumbom. Sedaj se gumb zaklene in ga iz cilindra ne
morete večodstraniti.

7. KORAK

Vzemite zaščitnipokrov v roko in ga potisnite preko elektronskega gumba.
Zaščitnipokrov namestite tako, da oba zatičaskočitav izvrtini. Oba zatiča
morate seveta potisniti v ležišče,da bi lahko preko njiju potisnili pokrov.
POZOR : Montaģagre precej na tesno, zato morate uporabiti nekaj moļi,
da pokrov lahko potisnete preko tesnila . Tesno prileganje je potrebno,
da je zagotovljeno tesnenje elektronskega gumba!

5. KORAK

Zatiči
Izvrtina v 
pokrovu

Vzemite RFID kartico „Batteriewechsel“in jo zadržitepred elektronskim gumbom.
Gumb zaklene zaščitnipokrov, ki ga zdaj ne morete večsneti. Pri tem slišitekratek
šumin rdečaLED utripne.

6. KORAK
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ekey lock ïINBETRIEBNAHME

Montažaekey lock / home / net komponent
OBVEZNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA O VIŠINI 

VGRADNJE ČITALNIKA!

3. KORAK
Glej ekey home/net 
navodila za montaģo

Montažadigitalnega cilindra
1. KORAK

Glej poglavje

Najdite primerno mesto za ekey nadometni 
krmilnik ali za ekey FSM

2. KORAK
Glej poglavje

Prva uporaba ekey biometrične enotein 
vnos enega uporabnika.

5. KORAK
Glej kratka navodila ekey home 
oz . priroļnikekey net

Programiranje transponderja in cilindra
6. KORAK

Glej poglavje

Ožičenjeekey lock / home / net
4. KORAK

Glej ekey home/net navodila za 
montaģo
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ekey lock ïMESTO VGRADNJE

Pozor ! Elektriļne instalacije in priklop na elektriko, naj izvede za to usposobljena oseba!

Vgradite digitalni cilnder (glej 2. poglavje)
1. KORAK

Vzemite ekey net / home krmilnik in privijačite 
anteno.

Vzemite ekey lock FSM in privijačite anteno

3. KORAK 3. KORAK

ekey net / home nadometni krmilnik AP ekey net / home krmilnik MINI
ekey net / home krmilnik integra

2. KORAK
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ekey lock ïMESTO VGRADNJE

4. KORAK

Izvedite naslednje ožičenje(ekey FSM): 
Čnapajalnik na PIN2 in 3

ČKratek spoj med PIN 1 in 2

4. KORAK

4

5

3

2

1

Odprite ekey krmilnik, priključiteekey FSM (glej
poglavje), krmilnik preko napajalnika priključite na 
omrežno napetost in zaprite krmilnik.

5. KORAK

Pritisnite gumb OK v krmilniku. Napajalnik povežite z 
vtičnicoin pri tem držite pritisnjenOK gumb. V krmilniku 
se pojavijo 3 črte in rele vklopi.

5. KORAK

Napajalnik povežite v vtičnic. ekey lock FSM začne z 
oddajanjem signalov, kar vidite kot optične signale 
(zeleno/rdeča LED utripa v presledkih po 1-2 sekundi)

9VAC

javascript:ClickThumbnail(51)


Seite 17, 07.06.2009, © ekey

Europa Ës Nr. 1 
bei Fingerprint-Zugangslösungen

ekey lock ïMESTO VGRADNJE

6. KORAK

ekey krmilnik oz. ekey lock FSM pritrdite na željeno mesto. 
Kvaliteta brezžične povezave medekey net/home krmilnikom oz. ekey lock FSM 
elektronskim gumbom je prikazana na naslednji način:

üzeleno utripanje LED na ekey FSM: povezava je dobra
ürdeļe/zeleno utripanje LED na ekey FSM: povezava je uporabna, vendar se 
približuje meji. Pri daljših motnjah lahko pride do prekinitve povezave.
ürdeļeutripanje LED na FSM pomeni slabo povezavo med ekey net/home 
krmilnikom oz. ekey lock FSM in elektronskim gumbom.  
Delovanje sistema v takem primeru ni omogoļeno! Izberite si mesto 
vgradnje , ki omogoļa kvalitetno brezģiļno povezavo tako, da krmilnik oz.
ekey FSM premaknete .

LED v ekey 
FSM

Tu je vidna 
kvaliteta 
brezžične 
povezave!

9VA
C
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ekey lock ïMESTO VGRADNJE

8. KORAK

Ponovno namestite vse kabelske povezave in nadaljujte namestitev v skladu s temi navodili.

7. KORAK

Ko ste določili ustrezno mesto vgradnje, izključite ekey net / home krmilnik oz. ekey FSM iz 
električnega omrežja(odstranite vse kabelske povezave) in namestite naprave v skladu z navodili 
za montažo.

Ļe ne najdete ustreznega mesta vgradnje, so vam lahko v pomoļ naslednje moģnosti: 

Obstojeļo anteno poveģite z ekey FSM s pomoļjo ustreznega koaksialnega kabla in jo 
namestite v krogu dometa signala .

Uporabite drugo, boljġo anteno.
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ekey lock ïPRVA UPORABA

Montažaekey lock / home / net komponent
OBVEZNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA O VIŠINI 

VGRADNJE ČITALNIKA!

3. KORAK
Glej ekey home/net 
navodila za montaģo

Montažadigitalnega cilindra
1. KORAK

Glej poglavje

Najdite primerno mesto za ekey nadometni 
krmilnik ali za ekey FSM

2. KORAK
Glej poglavje

Prva uporaba ekey biometrične enotein 
vnos enega uporabnika.

5. KORAK
Glej kratka navodila ekey home 
oz . priroļnikekey net

Programiranje transponderja in cilindra
6. KORAK

Glej poglavje

Ožičenjeekey lock / home / net                  
4. KORAK

Glej ekey home/net navodila za 
montaģo
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ekey lock ïPRVA UPORABA

Montažaekey lock / home / net komponent
OBVEZNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA O VIŠINI 

VGRADNJE ČITALNIKA!

3. KORAK
Glej ekey home/net 
navodila za monta ģo

Montaģa digitalnega cilindra
1. KORAK

Glej poglavje

Najdite primerno mesto za ekey nadometni 
krmilnik ali za ekey FSM

2. KORAK
Glej poglavje

Prva uporaba ekey biometrične enotein 
vnos enega uporabnika.

5. KORAK
Glej kratka navodila ekey home 
oz . priroļnikekey net

Programiranje transponderja in cilindra
6. KORAK

Glej poglavje

Oģiļenje ekey lock / home / net                  
4. KORAK

Glej ekey home/net navodila za 
monta ģo
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ekey lock ïPRVA UPORABA

Montažaekey lock / home / net komponent
OBVEZNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA O VIŠINI 

VGRADNJE ČITALNIKA!

3. KORAK
Glej ekey home/net 
navodila za monta ģo

Montaģa digitalnega cilindra
1. KORAK

Glej poglavje

Najdite primerno mesto za ekey nadometni 
krmilnik ali za ekey FSM

2. KORAK
Glej poglavje

Prva uporaba ekey biometrične enotein 
vnos enega uporabnika.

5. KORAK
Glej kratka navodila ekey home 
oz . priroļnikekey net

Programiranje transponderja in cilindra
6. KORAK

Glej poglavje

Oģiļenje ekey lock / home / net                  
4. KORAK

Glej ekey home/net navodila za 
monta ģo
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ekey lock ïPRVA UPORABA

Montažaekey lock / home / net komponent
OBVEZNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA O VIŠINI 

VGRADNJE ČITALNIKA!

3. KORAK
Glej ekey home/net 
navodila za monta ģo

Montaģa digitalnega cilindra
1. KORAK

Glej poglavje

Najdite primerno mesto za ekey nadometni 
krmilnik ali za ekey FSM

2. KORAK
Glej poglavje

Prva uporaba ekey biometrične enotein 
vnos enega uporabnika.

5. KORAK
Glej kratka navodila ekey home 
oz . priroļnikekey net

Programiranje transponderja in cilindra

NE VELJA ZA NOVO NAPRAVO!

6. KORAK
Glej poglavje

Oģiļenje ekey lock / home / net                  
4. KORAK

Glej ekey home/net navodila za 
monta ģo
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ekey lock ïPROGRAMIRANJE 
TRANSPONDER JA IN CILINDRA

1. KORAK
Vzemite RFID kartico z napisom „SERVICE“ in jo zadržitepred 
elektronskim gumbom.

LED : utripa ZELENO
TON: 1 nizek ton, ki mu sledi višji

2. KORAK
Odvisno od transponderja, ki ga programirate:

üPritisnite na tipko aktivnega transponderja ali

üPotegnite z registriranim prstom preko čitalnika. 

Oboje se mora zgoditi prej kot v 15 sekundah !

LED: medtem ko pritisnete tipko transponderja, preklopi iz utripajoče 
ZELENE na stalno ZELENO in zopet na utripajočo ZELENO

TON : 2 kratka visoka tona

3. KORAK
Vzemite RFID kartico z napisom „SERVICE“ in jo zadržitepred 
elektronskim gumbom.

LED : kratko utripne RDEĻA
TON : 1 visok ton, ki mu sledi nizek. 



Seite 24, 07.06.2009, © ekey

Europa Ës Nr. 1 
bei Fingerprint-Zugangslösungen

ekey lock ïTEHNIĻNI PODATKI

Digitalni cilinder Enota

Elektronski gumb Napajanje (2 x baterija
CR2 Lithium)

VDC 3

Delovna temperatura ÁC -20 bis +65

Temperatura skladiščenjaÁC -40 bis +85

Mere mm 40 x 41

Odklepalni cikli
(življenjska doba baterije)

cikli 20.000 – 30.000
(pri 20ÁC)

Časskladiščenja leta 4

Signaliziranje LED (2 barvno) in
akustično

Brezžična povezava
(kodirano po AES 128)

MHz 868

RFiD - Frequenz kHz 115

FSM-brezžičnimodul Napajanje VDC / VAC 5 –15

Delovna temperatura ÁC 0 do +70

Temperatura skladiščenjaÁC -20 do +70

Mere mm 42 x 24.5 x 60

Brezžična povezava
(kodirano po AES 128)

MHz 868

Brezžičnidoseg m max.7; typ. 4


